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CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

Zadateli: Alois Bouchal — ALBO Stolafstvi
751 22 Osek nad Becvou 95

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
€. CV -09 - 0282/Z

Vyrobek: Drevohlinikové okno a balkénové dvere jednoduché,
typ ALBO - AL-TREND
Vyrobce: Alois Bouchal — ALBO Stolarstvi, 751 22 Osek nad Bec¢vou 95
Popis:
Provedeni: Drevéna okna jednokiidlova, dvoukiidlova a balkénové dvere jednoduché, oteviravé a
sklapéci
Ram a kridlo Dreveény trivrstvy hranol, rohové spojeni na €ep a rozpor
Dalsi profily Venkovni hlinikové oplasténi typ UNIFORM
Zaskleni IZ. sklo ve slozeni: Planilux 4 mm — distan¢ni profil Swisspacer 16 nebo Chromatec
Plus, Argon — Planitherm Ultra 4 mm nebo Planitherm Ultra N 4 mm — 12 mm distancni
profil Swisspacer, argon 90 % — Planilux 4 mm — 12 mm distancni profil Swisspacer,
argon 90 % — Planitherm Ultra N 4 mm, Vnitini zasklivaci tésnéni v drazce, material
APTK, typ HA 3065/3, venkovni zasklivaci tésnéni v rozich nastfizené, material APTK,
typ HA 3060/5
Tésnéni Hlavni stfedové SP 125, srazoveé tésnéni S 6600, druhé pridavné vnitini tésnéni na
kridle S6645 a vnitrni DE27
Kovani ROTO NT
Povrchova uprava Natérova hmota GORI nebo SIKKENS
Vysledek:
Nézev oveérovaného parametru ZkuSebni metoda Vysledky
Odolnost proti zatiZeni vétrem CSN EN 12211 relativni Gelni prithyb <
(zku$ebni tlak P1 = 1600 Pa; P2 = 800 Pa; P3 = 2400 Pa) 1/300, funkéni, bez
viditelnych deformaci
Privzdusnost CSN EN 1026 tfida 4
Vodotésnost CSN EN 1027 bez prlniku vody do
: 600 Pa
Unosnost bezpecnostnich zarizeni CSN EN 14609 350 N
Soucinitel prostupu tepla Uy CSN EN ISO 10077-1 1,2 /0,96 W/(m?.K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12210 odolnost proti zatiZzeni vétrem trida C4
CSN EN 12207 prlvzdugnost tfida 4
CSN EN 12208 vodotésnost trida 9A
CSN EN 14351-1 tnosnost bezpeénostnich zafizeni ~ 350 N
CSN 73 0540-2 soudinitel prostupu tepla Unw) < 1,7 Wi/(m>K)

Podklady: Protokol o po¢ate¢ni zkousce typu €. 1390-CPD-0229-09/Z vydany CSl a.s. — NO 1390

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouSkach.
Osvédcuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznam amm@g azuje certifikaci podle zékona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky. ;;\”6“ \?&(Msté &, h/
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Datum vydani:
Platnost do:
Vypracoval:
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30.04.2009
30.04.2011
Ing. Milan Helegda, Ph.D.




