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CERTIFIKAT

¢. CV-08-0816/Z

Vyrobek: Dfevéna zdvizné odsuvna sténa EURO - ALBO STYL IV68
Vyrobce: viz Zadatel
Popis:

hlavni profil ramu a kfidla ze dfeva smrk — tfivrstva napojovana lamela tl. 68 mm, dal$i profily:
dfevéna zasklivaci lista, prah ROTO, stfedova lista s tésnénim; tésnéni: ROTO tésnéni dvojité
celoobvodové: zaskleni — izolaéni dvojsklo: planilux 4 mm-16 mm nerezovy distanéni profil
Chromatech, argon- planitherm Ultra N 4 mm, zaskleni osazeno na dilatatni pasku, podlozeno PVC
podlozkami v zasklivaci drazce, vn&jsi a vnitfni zaskleni — silikon - transparent; dekomprese a
odvodnéni nahofe i dole, v kazdém rohu kfidla otvor (9,5x4,5) mm, odvodnéni spary vtok a vytok 2
otvory (9,5 x 4,5) mm; kovani: Celoobvodové kovani — ovladani ffipolohovou klikou, prave kfidlo
posuvné, mikroventilace, ROTO NT.

Nazev ovéfovaného parametru ZkuSebni metoda Vysledek
Soucinitel prostupu tepla U, CSN EN ISO 12567-1 1,2 Wi(m? K)
Vnitini povrchova teplota 6 CSN 73 0546 6 =10,4°C; &,=21°C, 6,=-15°C

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
poZadovanymi normou:

Vyhovuje CSN 73 0540, &ast 2
- na maximalni doporuéeny souginitel prostupu tepla U < 1,2 WIM2.K)

| - na pozadovanou hodnotu nejnizsiho teplotniho faktoru vnitiniho povrchu frey :
fre = 0,705 > frsin = 0,700 pro 65,=21°C, 6.=-15°Ca@p=50%

Podklady: Protokol o zkouskach €. 159/08. CSl, a.s. Zlin, AO 212

Certifikét plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouSkach.
Osvédéuje vySe uvedené viastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zakona
22/1997 Sbh. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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